
 

Infoblatt Silobeschickung                                                                                  
 
 
 
 
Variante A ) unterirdischer Schubbodensilo 
 

     
 Heizzentrale mit seitlichem Tiefsilo                            Hydraulischer Schubboden mit Rückhaltern 
 

      
Alu-Klappabdeckung – nichts geht verloren                Beschickung mit Container LKW 
 
 
Vorteile: 

- Schnelle Entladezeit 
- Saubere Entladestelle 
- Große Volumina möglich 

 
Nachteile: 

- hohe Tiefbaukosten 
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Variante B ) Ebenerdiger Schubbodensilo 
 

  
stirnseitig befahrbarer Hydraulischer Schubboden mit Rückhaltern 
 

      
 Entladung per LKW vor dem Silo und Verteilung mittels Radlader                         Silo befüllt ! 
 
    
Vorteile: 

- keine Tiefbaukosten 
- evtl. vorhandene Bausubstanz nutzbar 

 
Nachteile: 

- hohe Raumhöhe erforderlich ( LKW Abkipphöhe ) oder Radlader 
- unsaubere Entladestelle 
- zeitaufwendige Silobefüllung 
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Variante C ) Mobiler Schubbodensilo 
 
 

   
Wechselcontainer auf Bodenplatte neben dem Heizhaus mit stirnseitigem Querförderer zur Heizung 
 

    
Andockstation                    komplett verdrahtet mit hydraulischem Containerdeckel 
 
 
 
Vorteile: 

- keine Baukosten ( lediglich Bodenplatte erforderlich ) 
- bewegliches Wirtschaftsgut ( steuerliche Abschreibungsvorteile ) 
- flexiblel bei der Wahl des Brennstofflieferanten da DIN-Container 
- Schubbodenaustragung mit Hydraulikaggregat fix und fertig im Container montiert 

 
Nachteile: 

- hohe Investitionskosten für die Container 
- mindestens zwei Container erforderlich, da Nachlieferzeit überbrückt werden muss 
- zeitaufwendige Silobefüllung 

 


